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AutoPan Farbmikrofilm-Entwicklungsma­
schinen wurden speziell zur vo llautoma­
ti schen Entwicklung von ILFOCHROME 
MICROGRAPHICM Farbmikrofilmen im 
Prozess P-S konzipiert. 

Die Maschinen sind robust und für hohen 
Durchsatz geeignet. Gleichzeitig wu rde 
bei der Konstruktion aber auch auf ein 
optimales, gleichmäßiges Entwicklungs­
ergebnis und niedrige Wartungskosten 
Wert gelegt. 

Die Masch inen sind wie folgt ausgestat­
tet: 

Regenerierung 
Auf Grund der Konstruktion der Maschi-
nen ist die Verschleppung und Oxidation 
der Chemika lien zwa r gering, dennoch ist 
eine produktions- und flächena bhäng ige 
Regenerierung der Bäder sehr bedeutend 
für die Erzielung konstanter Ergebnisse. 
Deshalb wird an der Eingabe durch Infra-
rot-Sensoren die eingeführte Filmbreite-
und Länge erfasst und entsprechend der 
verarbeiteten Fläche werden automatisch 
durch Dosierpumpen die Bäder mit Nach-
fül llösung (Regenerat) aufgefrischt. 

Farbmikrofi lm 
Entwicklungsmaschine 

Steuerung 
Alle Fu nktionen werden durch eine mo­
derne und zuverl ässige speicherprogram­
mierbare Steuerung (SPS) gesteuert und 
überwacht. Alle Werte, w ie z.B. Tempera­
turen, Regeneriermengen usw. werden 
auf einem übersichtlichen Display ange­
zeigt. 

Temperierung 
Die Maschinen verfügen über eine präzise 
automatische Temperierung der Entwick­
ler-, Bleichbad- und Fixierbad-Tanks (± 
0,1°C) mit automatischer Filtrierung und 
Umpumpung der Bäder. 

Trocknung 
Nachdem der belichtete Film die Bäder 
und die Wässerungstanks durchlaufen hat. 
wird der Film in derTrocknung der Maschi-
ne mit Heißluft schonend getrocknet und 
am Ausgang der Maschine ausgegeben 
(Einzel blatt) bzw. mit einer Aufspuleinheit 
aufgespult. 
Sämtliche Bestandteile der Maschine sind 
gut zugänglich und wartungsfreundlich. 
Der Platzbedarf sowie der Energie- und 
Wasserverbrauch ist gering. 

Transport 

Professional Solutlons far 
Archiving Beyond Digital 

Beim Modell AP 12-60 wi rd der bel ichte­
te Film an der Ei ngabe der Maschine aus 
einer angedockten Filmkassette am Film­
Leader befestigt und weitgehend berüh­
ru ngslos durch die Maschine transpor­
tiert. Deshalb ist diese Maschine optimal 
für lange Filmrollen (3Smm oder 10Smm 
breit) geeignet. 

Technische Modell AP 
Daten 12-60 

Prozess P-5 

Arbeitsbreite 10,5 cm 

Durchlaufge- 60cm/min. 
schwindigkeit 

Durchlaufzeit 16min. 

Tankinhalt 10 Ltr. 

Stromanschluss 3x380V 

Anschlußwert 3kW 

Wasseranschluß 1/2" 

Abfluß 32mm 

Maße (lxBxH) , 6Ox60x123 cm 


